
Anleitung - Filterwechsel G 90-150

Vorbehaltlich Inhalts-, Satz- und Druckfehler !
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Sie haben ein Wärmerückgewinnungsgerät der Firma WERNIG eingebaut. Dieses ist ein Qualitätsprodukt und wird viele Jahre für 

eine gute Raumluftqualität in Ihren Räumen sorgen. Dies bedingt jedoch eine periodische Reinigung bzw. Austausch der Filter, sonst 

sind die Geräte wartungsfrei. Vor allem bei Neubezug ist innerhalb von 2 Monaten eine Erstkontrolle durchzuführen, da im Zuge von 

Tischler- und sonstigen Arbeiten mit erhöhtem Staubanfall zu rechnen ist. Danach reicht eine halbjährliche Kontrolle.

Ersatzfiltersätze erhalten Sie beim Installateur unter Angabe des Wärmerückgewinnungsgerätes oder unter www.wernig.at/Filter-
shop. Bei technischen Rückfragen kontaktieren Sie bitte Ihren Installateur.

Die Luftmengen in den einzelnen Räumen wurden vom Servicetechniker bei der Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes 

eingestellt. Bitte keine Veränderungen am Lüftungsgerät oder den Ventilen vornehmen. Bei einer eventuellen Reinigung 

der Ventile darauf achten, dass die Einstellung der Ventile nicht verändert wird!

Achtung:

CD

AB

Filter wechseln:

Vorbereitung Filtertausch:

Die Naht des verschmutzten Filters mit Hilfe eines Teppichmessers 

(Stanleymessers) oder einer spitzen Schere vom Metallrahmen trennen.
Jetzt den neuen Aufziehfilter G4 
über den Metallrahmen stülpen.

Nun den Filter wie oben abgebil-

det mit der vernähten Seite voraus 

wieder in das Gerät einschieben.

Zweimal im Jahr, erscheint im Display der Text „Filter I“ um daran zu erinnern, die Filter 

zu reinigen. Die Anlage darf nicht ohne Filter in Betrieb sein. Schalten Sie vor dem 

Filterwechsel das Gerät über die Bedieneinheit oder den Leitungsschutzschalter aus.

•	 Wechseln Sie die Filter mindestens einmal jährlich.

•	 Das Gerät ist serienmäßig mit einem Außenluftfilter (B) und einem Abluftfilter (B)  
 der Klasse G4 ausgestattet. Optional ist das Gerät mit einem Zuluft- Pollenfilter  
 der Klasse F7 (C) lieferbar.

•	 Zum Filterwechsel oder Filterreinigung öffnen Sie die Filterabdeckung (A).

•	 Filter nach vorne aus dem Gerät ziehen, und ersetzen.     

 (Siehe Vorbereitung Filtertausch)

•	 Filter wieder in die Halterung einschieben und die Filterabdeckung schließen.

•	 Zum Filterwechsel des Pollenfilters lösen sie die 8 Schrauben (D) und entfernen  
 den Frontdeckel. Filter (C) aus dem Gerät ziehen. Der Pollenfilter ist nicht   
 regenerierbar und muss ersetzt werden. Neuen Filter (C) wieder in die Halterung  

 einschieben und auf dichten Sitz achten.

•	 Frontdeckel wieder aufsetzen und anschrauben.

•	 Gerät wieder einschalten und Filterwechselanzeige mit der „Haustaste“ quittieren.


